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1,22 2,41Abfluss HQ100 m³/s
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Kreuzungsstelle - 33,78 mNN
Gümpgesbrücke/Neersener Str.
1x10 kV-Kabel im HDEP-Rohr DN 110

Kreuzungsstelle - 34,00 mNN
km 7.781 Bundesbahn
1x10 kV-Kabel in vorhandenem Schutzrohr Kreuzungsstelle - 33,55 mNN

Neersener Str./Erftstr.
Gasleitung DN 250

Kreuzungsstelle - 33,25 mNN
Kreuzung in km 0.840
Gasleitung DN 900 mit parallelem Betriebskanal

Kreuzungsstelle - 33,30 mNN
bei Station 275.126/5.14 0+6,820
2x10kV-Kabel und 8 Polyäthylen-Kunstoffrohre

Anlage 10: Hydraulisches / Hydrologisches Gutachten zum Nordkanal - Hydraulischer Längsschnitt, MdL 1:15.000 MdH 1:100
                 Vergleich Ist-Zustand / Variante 2 (Maximalvariante)

Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbHStadt Kaarst
Aachen, Juli 2003

Verlegung eines Mischwasserkanals DN 600 an der B7 
(Neesersener Str.) entlang des Nordkanals in die Berme.
Höhe Oberkante Kanal nicht bekannt.

Kreuzungsstelle - 33,54 mNN
Neersener Str./Girmeskreuzer Str.
Kabel im HDPE-Rohr DN 110


